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PLUSPLUS
PRINZIP

HERZLICH WILLKOMMEN!

Online-Seminar mit Dr. Kirsten Kubin
04.03.2022, 10:00 — 11.30 UHR

Das PlusPlus-Prinzip - Gemeinsam

Eine Klimaschutzkampagne ‘ mit unseren
der deutschen ‘ Partner-

Erndhrungsindustrie unternehmen ENERGIEMANAGEMENT GMBH

ifeu

INSTITUT FUR ENERGIE-
UND UMWELTFORSCHUNG
HEIDELBERG

Gefardert durch:

* Bundesministerium
ok fir Umwelt, Naturschutz

und nukleare Sicherheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages




ORGANISATORISCHE HINWEISE

* Fragen bitte liber die Chatfunktion stellen
die Fragen erscheinen nur bei den Organisatoren und
sind somit flr alle anderen anonym

 Fragen werden gesammelt und direkt oder am Ende
des Vortrags beantwortet

 Antworten auf ungeklarte Fragen erhalten Sie im
Nachgang personlich

* Folien werden auf der Webseite
www.plusplusprinzip.de zur Verfiigung gestellt
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http://www.plusplusprinzip.de/

VORSTELLUNG

OK 1=C

EMN ERGIEMANAG EMENT GMBH

. Beratungs- und Softwareunternehmen fiir Energie- und
Ressourceneffizienz seit 1999

. Ein Unternehmen von Veolia seit 2016

. CO,-Vermeidung und -Reduzierung durch
technische und organisatorische Mal3nahmen

www.oekotec.de
Uber 2.000 Projekte

in Uber 30 Landern

. Erfahrung in allen relevanten Industriebranchen,
Gewerbe und Gebdauden

. Interdisziplindres Team mit 60 Personen
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VORSTELLUNG

OKOT=C

ENERGIEMANAGEMENT GMBH

. Beratung, Schulung, Trainings zu Energie- und KliZlamanagement,
Klimastrategie und MaBnahmen zur CO,-Reduzierung / -Vermeidung

. Moderatorin und fachliche Begleitung von Netzwerken fiir
Energieeffizienz und Klimaschutz

Head of Energy Efficiency

. Projektleiterin bei OKOTEC zur Koordinierungsstelle Energieeffizienz
und Klimaschutz im Betrieb des Berliner Senats OKOTEC Energiemanagement
GmbH
. Fachpartnerin diverser Projekttrager bei der Entwicklung und

Weiterentwicklung von Forderprogrammen
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INVESTITION UND FORDERUNG

RUCKFRAGEN ZU FORDERPROGRAMMEN? UNSER HELP-DESK HILFT WEITER!

Ates Calak

plusplus@oekotec.de
Fon: +49 (30) 536397-37

Kontaktierung Sie uns!

v Wir geben Unternehmen der Erndhrungsindustrie eine erste
Einschatzung zur Forderfahigkeit ihrer Vorhaben

v' Sie erhalten bei Nennung der Eckdaten eine Auswertung
anhand des Vorteilsrechners
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AGENDA PLUSPLUS

PRINZIP

Erneuerbare Energien am Unternehmensstandort

1. Hintergrund 3. Warmeerzeugung
2. Stromerzeugung - Solarthermie
- Photovoltaik - Warmepumpen
. Windenergie - Erneuerbare Brennstoffe

4. Fazit und Ausblick




Erneuerbare Energien




HINTERGRUND — ERNEUERBARE ENERGIEN

KLIMA UND RESSOURCEN AM SCHEIDEWEG

,Earth Overshoot Day” (Erdiiberlastungstag):
Tag, ab dem wir aus 6kologischer Sicht Uiber unseren
Verhaltnissen leben

> 2019: 26.07.
» 2020: 22.08. aufgrund von Corona und anderer Effekte
» 2021:29.07.

5. Sonderbericht IPCC (10/2018)
e (CO,-Restbudget: 420 Gigatonnen,
aktuell: 314 Gigatonnen*
* (CO,-Budget in 9-10 Jahren aufgebraucht,
aktuell: 7 Jahre, 5 Monate™

*) MCC 1,5°C Pfad, 14.02.2022
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Wie viele Erden brauchten wir,

wenn alle so leben wiirden wie die Bewohner dieser Lénder?

E= USA 5.0 . ‘ . . .
all Australien 46 . . ‘ . .
mm Russland 3.4 . . . ‘

BN Frankreich 2.9 . . .
™8 Deutschland 2.9 . . .

. Welt 1.7 . .

Quelle: Nationa | Footprint and Biocapacity Accounts 2021
Resultate fir andere Lander verfigbar unter overshootday.org/h y-earths

Quelle: Carbon Clock © Andreas Schwarz EUREF AG



HINTERGRUND — ERNEUERBARE ENERGIEN

POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

Global

* Vereinte Nationen: 17 Ziele fiir nachhaltige Entwicklung (2015)

e Pariser Klimaabkommen: Globale Erderwarmung auf < 2°C begrenzen,
Dekarbonisierung (2015)

Europadische Union
e Green Deal: Klimaneutralitat bis 2050 (2019)

Deutschland
* Klimaschutzplan (2016) o B
* Treibhausgas- (THG) Neutralitat bis 2045 e
* Reduktion THG-Emissionen um 65% bis 2030 (Basis 1990) R
e Klimaschutzgesetz in Deutschland (2019) B
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HINTERGRUND — ERNEUERBARE ENERGIEN

ERREICHUNG VON KLIMANEUTRALITAT

Grundprinzip einer Klimastrategie:

Kompensation x > I > €
. B vermeidbar

) D D D
M reduzierbar

2020 2021 2022 2023 2025 2030 . N .
vermeiden reduzieren kompensieren

B unvermeidbar

Vollstandige Vermeidung und Reduktion der CO,-Emissionen ist allein mit

Energieeffizienz-MaRnahmen nicht moglich. Erneuerbare Energien sind der
Schlissel zur Erreichung der Klimaneutralitat!
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HINTERGRUND — ERNEUERBARE ENERGIEN

STETIG STEIGENDE ANTEILE ERNEUERBARER ENERGIEN

in Prozent
22 BEEV Ziel 2020: 18 Prozent
20 19,6
16 , 152 149
id 13,7 13.8 -
12,5 124 124
12 11,4
108  q1p
10,2 3
10 1['41
8.4
8 7.9
6
* 29
1 I
0
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anteil erneuerbarer Energien am Anteil erneuerbarer Energien am
Primadrenergieverbrauch PEV Bruttoendenergieverbrauch BEEV

Quelle: Erneuerbare Energien in Zahlen 2020, BMWi
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HINTERGRUND — ERNEUERBARE ENERGIEN
ENDENERGIEVERBRAUCH DER INDUSTRIE 2020

Endenergieverbrauch der Industrie

sanstige
Erneuerbare S
Warme Energietrager Stein- und
31 T“h 21 TWI'I Bmunlmhlen
Verkehr 48 %

637 TWh Fernwarme
27,5 % 47 TWh
7,1%

3,3 102 TWh
15,6 %
ineraldlprodukte
23 Twh...
h

Gesamt 2.317
Terawattstunden

Gewerbe, Handel und
Dienstleistungen
354 TWh

15,3 % Haushalte Gase
670 TWh Strom (inkl. Emeue
28.9% % 229 TWh
Energien) 34,9 %
203 TWh '
30,9 %

Quelle: UBA auf Basis AG Energiebilanzen, Auswertungstabellen zur Energiebilanz der Bundesrepublik Deutschland, Stand 09/2021
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HINTERGRUND — ERNEUERBARE ENERGIEN

TREIBHAUSGASEMISSIONEN UND ZIELE IM SEKTOR INDUSTRIE

Entwicklung und Zielerreichung der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland
in der Abgrenzung der Sektoren des Bundes-Klimaschutzgesetzes*
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Quelle: Umweltbundesamt
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Sektorziele fiir Emissionsminderung sind im
Klimaschutzplan festgelegt

Ziel 2030: Minderung von 58% ggii. 1990
(118 Mio. t CO2-Aquivalente)

Netto-Null-Emission bis 2045



HINTERGRUND — ERNEUERBARE ENERGIEN

STROMGESTEHUNGSKOSTEN FUR ERNEUERBARE ENERGIEN UND
KONVENTIONELLE KRAFTWERKE

30
28
26
24
22
204
184
16
14
12 4
10

Stromgestehungskosten [€cent,,,,/kWh]

6 —

=
2=

PV PVDach PV PVDach PV PV Wind Wind Biogas Feste Braun- Stein- GuD Gas
Dach klein Dach groR frei frei Onshore Offshore Biomasse kohle kohle
klein Batterie groR Batterie Batterie

11 2:1 3:2

Quelle: Fraunhofer ISE, 2021
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HINTERGRUND - ERNEUERBARE ENERGIEN

MARBNAHMEN AM STANDORT

—MalBnahmen zur Effizienzoptimierung —Einsatz erneuerbarer Energien

INVESTITION PRO CO,-EINSPARUNG

AUSSCHOPFUNG [%]
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN

BRUTTOSTROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN (2020)

Klirgas Deponiegas
0,6% 0,1%
Biomethan biogener Anteil des Abfalls
1,2% 23%
Biogas Geothermie
11,5% 0,1%
biogene flussige Brennstoffe Wasserkraft
0.1% 7.3%
biogene Festbrennstoffe’
5% Windenergie gesamt
Wﬁgesamt Windenergie an Land
: 41,9%
Photovoltaik . :
19.4% Windenergie auf See

1 inkl Klirschlamm

10,9%

Quelle: Erneuerbare Energien in Zahlen 2020, BMWi
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN

ENERGIEN AM STANDORT

Photovoltaik



19

STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

SONNENENERGIE

 Moglicher Solarertrag abhangig vom
Unternehmensstandort

e Globalstrahlung in Deutschland ca. 1000 kWh
pro m? und Jahr

 Tendenziell: Im Siiden mehr als im Norden, im Osten
mehr als im Westen
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an

Globalstrahlung in der Bundesrepublik Deutschland

B d auf Satelltend und Bodenwerte aus dem DWD-Messnetz
_Mittlere Jahressummen, Zeitraum: 1981 - 2010 _
— 1 ! ] = _!T‘ 10 ! ::~:_u
| s | ’ [ . = -
| ’ ) | | 1:3.750.000
| ’ | | {
| | '
Restod Crafpumia ‘_-7#77_' Mz
= |

Deutscher Wetterdienst E
l_mna— und Umwelberm. Hamburg /]

Quelle: Deutscher Wetterdienst
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

PHOTOVOLTAIK

Monokr stallne Polvk rnstalhne Amorphe Kupler-indim-Diselenid (CH

Silkzium Sdidum 2w Cadmum-Tedurid (CdTe)

Quelle: Solar Engineering, Dr.-Ing. Markus Spinnler

Monokristallines Polykristallines Amorphes CIS/CIGS &

Silizium Silizium Silizium CdTe
Wirkungsgrad
[%] >21 17-18 7-9 7-12
Flache
[m?/kwp] 5 8 15 >10
Ertrag
[kWh/(a*kWp)] =1000 (in Norddeutschland)
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Umwandlung Sonnenenergie in elektrische
Energie

Modulpreise stark gefallen, limitierender
Faktor sind die Flachen

Fokus auf Technologien mit hohem
Stromertrag pro Flache

GrofRter Marktanteil: mono- und polykristal-
line Zelltypen (Wirkungsgrade bis ca. 20%)
Keine bewegten Teile, daher sehr robust und
geringe Wartungskosten
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

STANDORTBEDINGUNGEN PV-ANLAGE

* Optimale Planung PV-Anlage auf Flachdachern hat sich verandert:
— Friher: Stiden, 30° Neigung (Optimierung anhand maximalem Ertrag/m?)
— Heute: Maximale Flachenausnutzung, Neigung 20° zur Selbstreinigung u. Schutz Vereisung

Ausrichtung (Abweichung in Grad von Suden)

. SiidOst Ost NordOst
Sud SiidWest West NordWest Nord

30 40 50 60 100 110 120 130 140 150 160 170 180

-mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
R s 54 58 o2 |52 o e e e o0 55w
B8 o7 o7 [ o7 |95 [ o5 [ o o1 (oo o7 I o 7o
B oo o5 [ oo |95 o e [ o G| o | %] 1 o1
P oo s 55 57554 s [ e [ 67 65 s s s 52 5
B oo o7 oo |9 5o [ oo 7 BB 6 1] 5| 52 4o 5] 4|
B o [ 52 [ [ e [ 65 com| s s 4o a1 3o 30% 30
~ EERE s s ]

16550 60 50 514 | 25| 7 30| 2] 20| 20 20
oo (2 - e e e e e P P K

Quelle: solarterasse.de

Dachneigung

04.03.2022  PLUSPLUS-PRINZIP / ERNEUERBARE ENERGIEN - DR. KIRSTEN KUBIN

Quelle: Georg Ratjen OKOTEC, eigenes Foto einer aktuellen PV-Anlage
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

PREISZUSAMMENSETZUNG PV-SYSTEM

Einhent
2021 niednig

2021 hach

Tabelle 1: Spezifische Anlagenkosten EURIkW bzw. EUR/kWh bei aktuellen Anlagen im Jahr 2021 (ohne Mehrwertsteuer).

m Solarmodule 4 kWp

m Solarspeicher 4 kWh

= Wechselrichter
Elektro-/Modulmontage

m Planung/Netzanschluss

Quelle: sonnenstrom.net/
installation/wirtschaftlichkeit/

2"
Freiflachenanlia-
gen
(> 1 MWp)

PV Dach
Kleinanlagen

PV Dach
GroBanlagen
(> 30 kWp)

(< 30 kWp)

[EURAWD] [EUR/AWp] [EURKWp]
1000 750 530
1600 1400 800

Quelle: Frauenhofer ISE 2021: Stromgestehungskosten erneuerbarer Energien
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Solarmodule
Speicher |
Wechselrichter * Laderegler
Netz —» Verbraucher Batterien

Quelle: Eigene Abbildung

Batteriespeicher
fur PV Kleinan-

Batteriespeicher
fur PV Dach
lagen GroBanlagen
(< 30 kWp, PV- (> 30 kWp, PV-
Leistung zu Batte- Leistung zu Batte-
riekapazitat 1:1) riekapazitat 2:1)

[EURKWH) [EURKAWh)
500 600
1200 1000

Batteriespeicher
fur PV-Freifla-
chenanlagen
(> 1 MWp, PV-

Leistung zu Batte-

riekapazitat 3:2)

[EURKWH]
500

700




RAHMENBEDINGUNGEN

HAUFIGE THEMEN IM ZUSAMMENHANG MIT PV-ANLAGEN

Merkliste (nicht vollstandig)

Statische Sicherheit und bestandige Befestigung bei Schragdachern
Dachdichtigkeit, kein Eindriicken der Warmedammung

Keine Behinderung des Regenabflusses

Elektrische Sicherheit

Brandschutz

Zuganglichkeit anderer Anlagen (z. B. Freikthler) bzgl. Wartung
Sicherheitsabstande zu Dachrandern

evtl. Baugenehmigung notig

RegelmaRige Instandhaltung und Wartung

Mogliche Steuern und Umlagen

Vermarktungspflichten ab bestimmten Ausbaugraden

Ausstattung mit Messtechnik und netzdienlicher Regelungstechnik
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RAHMENBEDINGUNGEN

EEG-UMLAGE PV-ANLAGEN EINSPEISEVERGUTUNG PV-ANLAGEN
BIS 100 KWP

Fir selbsterzeugten und —verbrauchten Strom: _
e Befreiung fur PV-Anlagen bis 30 kWp Leistung

01.01.22 6,83 6,63 5,19

und Eigenverbrauch von max. 30 MWh/a

01.02.22* 6,73 6,53 5,11
* PV-Anlagen mit mehr als 30 kWp Leistung:
40% ermaRigte EEG-Umlage 01.03.227 B e S
01.04.22* 6,53 6,34 4,96
e keine EEG-Umlage fur Inselsysteme ohne
Strombezug aus dem Stromnetz In Abhingigkeit von der Nennleistung der Anlage rorraussEnden

Deckung Eigenverbrauch ist

wirtschaftlicher als Einspeisung!
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WEITERE ASPEKTE VON PV-ANLAGEN > 100 KWP NENNLEISTUNG

Nennleistung grofer 100 kWp

Anlagen mit einer Nennleistung von Pflicht zur Direktvermarktung mit weiteren

100 - 750 kWp Einschrankungen

neue Anlagen mit einer Nennleistung verpflichtet zur Teilnahme an Ausschreibungen,
von 750 kWp bis 20 MWp durfen nicht zur Eigenversorgung beitragen; das

jahrliche Ausschreibungsvolumen ist eng begrenzt

PV-Freiflachenanlagen auf 20 MW begrenzt
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN

ENERGIEN AM STANDORT

HILFSTECHNOLOGIE: STROMSPEICHER



STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

STROMSPEICHER

Jahreslastgang einer 300 kWp PV-Anlage ohne Stromspeicher

A

Zeit

Motivation fiir Stromspeicher

e Zuverlassige, unterbrechungsfreie
Stromversorgung

Vermeidung von Netzeinspeisung
bei ,Uberschiissen”

Zusatzliche Flexibilitatsoptionen
beim Stromeinkauf

* Lastmanagement
e Gesamt-Bezug [kWh] s Eige nverbrauch [kWh] Einspeisung [kWh]
(extern + Eigenerzeugung)

Quelle: OKOTEC
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

STROMSPEICHER
Stromspeicher
1
l l l l
: : elektro- :
mechanisch elektrisch : chemisch
chemisch

Pump- o e Blei-Saure- Wasserstoff-
speicher Akkus speicher
Druckluft- supraleitende Li-lonen- synthetisches
speicher Spulen (SMES) Akkus Methan

Schwung_ Redox-Flow

massespeicher Batterien

Quelle: OKOTEC auf Basis: Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestags
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Batteriespeicher Li-lon (gangigste
Form aufgrund Zyklen und Effizienz):

* ca. 800 € pro kWh(el)
bei 20 kWh(el) Speichervolumen

* ca. 6.000 Zyklen
bei 95% Entladung

— ca. 14 Ct pro gespeicherter
kWh liber 6.000 Zyklen
(zzgl. Ein-/Ausspeicherverluste)



PLUSPLUS-PRINZIP

PHOTOVOLTAIK MIT UND OHNE STROMSPEICHER

WIRTSCHAFTLICHKEITSKENNZAHLEN

Rechenbeispiel mit dem 5-Minuten-Vorteilsrechner

dynamische Amortisationszeit 3,33 Jahre
Kapitalwert 35.000,00 €
Annuitdt 2.333,33 €/a
Interne Verzinsung 29,37 %
Return on [nvestment 175,00 %

KUMULIERTE CASH-FLOWS (BARWERTE)

“eve Vorteilsrechner PlusPlus-Prinzip © ~»

Watch later Share ,
++

PLUSPLUS
PRINZIP 10,000

* incl. Fardersumme

C02- UND KOSTENEINSPARUNGEN PRO JAHR

15T-Zustand S0LL-Zustand

C02-Emissionen 161,10 tCO2 107,40 tCO2

Einsparungen CO2-Emissionen 53,70tC02

Energiekosten 9.000,00 € 6.000,00 €

Watch on uvouTube Einsparungen Energiekosten 3.000,00 €
Weitere Kosten 0,00 €
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https://www.youtube.com/embed/dUHxK_EcKVc
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN

ENERGIEN AM STANDORT

WINDENERGIE
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WINDKRAFTANLAGEN

Je hoher, desto mehr Windstarke

f:"'l): "‘&“ \ 3 Sk
7,4 m/s auf 100m (Eisenach)

Quelle: Global Wind Atlas
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GERMANY.

@glﬂaﬁz G

I'lixembourg

3,7 m/s auf 10m (Eisena

C




STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WINDKRAFTANLAGEN

 Windgeschwindigkeit geht mit drittem Grad
in Windleistung ein! l Entwicklung der Anlagendimensionen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

150

_ 1 2.3
Pwind = EpT[R v

125

—-
(=]
o

o
o

Rotordurchmesser, Nabenhthe [m]
e |
o

* Rotorradius geht quadratisch ein

ha
()]

o

- Windrdder sollen groR sein
— Windrader sollen weit tiber dem Boden sein

M Rotordurchmesser [m] Nabenhohe [m]

Quelle: Fraunhofer IEE
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT
EIGENE WINDKRAFTANLAGE: GRORWINDANLAGE

Allgemeiner Richtwerte Onshore GroBwindanlage
- 1400 bis 2000 € pro kW Nennleistung
- 1800 bis 3200 Volllaststunden je nach Standort

Quelle: Fraunhofer ISE, 2021

TV '
uxembourg
AT e L

Quelle: Matthias Boeckel /pixabay.com

Quelle: Global Wind Atlas

7,8 m/s auf 100m (bei Paderborn)
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WINDKRAFTANLAGEN

160
140
120
100

Kleinwindanlagen

80
60

Nabenhdhe in m

40

Rotodurchmesser in m

® <1IMW @ 1bis<2MW ¢ 2bis<3MW ¢ 3bis<4MW

Quelle: wind-energie.de
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140 160

@ 4bis<5MW

Quelle: pixabay.com

Kleinwindanlage bis 75 kW

Kosten: > 5.000 €/kW Nennleistung
Wartungskosten (bewegte Teile!)
weniger Volllaststunden
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WINDKRAFTANLAGEN

Auch relativ weit entfernte Hindernisse beeintrachtigen Leistung

- Moglichst freie Flache vor Windkraftanlagen notig
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Quelle: Patrick Juttemann



STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

GESETZLICHE ANFORDERUNGEN AN WINDKRAFTANLAGEN

Bis 10 Meter Hohe genehmigungsfrei

Ab 30 m Hohe Einstufung als Sonderbau: steigende Anforderung in manchen
Bundeslandern

Ab 50 m Gesamthdéhe GroBwindkraftanlagen: Genehmigungsverfahren richtet sich nach
Bundes-Immissionsschutzgesetz

Weitere Regelungen beachten:

e Licht- und Larmemissionen

* Natur- und Landschaftsschutz

* Denkmalschutz

* Teils Vetorechte der Kommunen
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STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

EEG-UMLAGE UND EINSPEISEVERGUTUNG KLEINWINDKRAFTANLAGEN

EEG-Umlage fiir selbsterzeugten und —verbrauchten Strom

» Befreiung fiur Anlagen bis 10 kW Nennleistung und einem Eigenverbrauch von max. 10 MWh/a
* Anlagen > 10 kW Nennleistung: 40% ermafigte EEG-Umlage

* keine EEG-Umlage fir Inselsysteme ohne Strombezug aus dem Stromnetz

Einspeiseverglitung
* fir Anlagen bis 50 kW 6,2 ct/kWh
 ab 50 kW individuell ermittelt (komplexes Verfahren)

Deckung des Eigenverbrauchs auch hier wirtschaftlicher als Einspeisung!
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PLUSPLUS-PRINZIP

KLEINWINDANLAGE

Rechenbeispiel mit dem 5-Minuten-Vorteilsrechner

r

Zeve \orteilsrechner PlusPlus-Prinzip ©
Watch later
s
PLUSPLUS
PRINZIP

Watch on &3 Youlube
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WIRTSCHAFTLICHKEITSKENNZAHLEN

dynamische Amortisationszeit

3,33 Jahre
Kapitalwert 35.000,00 €
Annuitdt 2.333,33 €/a
Interne Verzinsung 29,37 %
Return on Investment 175,00 %
KUMULIERTE CASH-FLOWS (BARWERTE)
35.000 €
30,000 €
25000 €
20,000 €
15,000 €
10,000 €
5.000€ . I
o€ . —
-5.000 € I l
-10 e = . F o @ 4 2 X 3 K
g A o 1 @ 3 e~ h % ® e ] o 3 o A0 EC e Ak o 5
w :
* incl. Fardersumme
C02- UND KOSTENEINSPARUNGEN PRO JAHR
15T-Zustand S0LL-Zustand
C02-Emissionen 161,10 tCO2 107,40 tCO2
Einsparungen CO2-Emissionen 53,70tC02
Energiekosten 9.000,00 € 6.000,00 €
Einsparungen Energiekosten 3.000,00 €
Weitere Kosten 0,00 €



https://www.youtube.com/embed/dUHxK_EcKVc
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN

ENDENERGIEVERBRAUCH WARME AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN (2020)

tiefe Geothermie oberflichennahe Geothermie, Umweltwirme®

0,8% B.8%

Solarthermie gesamt

4% Geothermie, Umweltwirme gesamt

biogener Anteil des Abfalls :

8.3% Biomasse gesamt
85.6%

biogene gasférmige Brennstoffe®

biogene Festbrennstoffe (Haushalte)®
11,0%

3I74%

biogene fliissige Brennstoffe®

biogene Festbrennstoffe (GHD)®
1.8%

10,4%

biogene Festbrennstoffe (HW/HKW)!
34%

biogene Festbrennstoffe (Industrie)!

13,2%

1 ikl Elirschlarmm

2 Inkl Biodieselverbravuch fir Land- und Forstwirtschaft, Baugewerbe wund Militar

3 Biagas, Blomethan, Klir- und Deponiegas

4 durch Wirmepumpen nutzbar gemaschte emeuerbane Warme (LuftAWasser-, Wasser Wiasser- und Sole/Wasser-Wirmepumpen sowie Brawchwasser- und Gaswirmepumpen)
5 inkL Holzkohle

Der Begriff Endenergieverbrauch Warme® umfasst auch den Endenergieverbrauch fir Kalteanwendungen.

Quelle: Erneuerbare Energien in Zahlen 2020, BMWi
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN

EINSATZMOGLICHKEITEN ERNEUERBARER PROZESSWARME

1 1 I 1
soc| 100c| 1so°c| 200c| 2s0°c| sooc| ssoc| aoo°c

Geothermie |

EE-Gase | | Biomasse

e e el e e o e > Sm e 0 e
Temperatur
Quelle: Prozesswarme fiir die Industrie, DLR, 2016 Quelle: Leitfaden solare Prozesswarme Erndahrungsindustrie, Solarzentrum Hamburg, 2020
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

SOLARTHERMIE

Quelle: fm-solar.de
Quelle: P3 - DLR

Flachkollektor Vakuumrohren Parabolrinnenkollektor*
Flir Temperaturen bis 70°C Flir Temperaturen bis 200 °C Flr Temperaturen bis 400 °C,
spez. Kosten: 300 — 400 €/m? spez. Kosten: 400 — 600 €/m? Dampferzeugung
Wirkungsgrad 60-85% Wirkungsgrad bis zu 90% Wirkungsgrad ca. 80%

*In DE nicht im Einsatz, aber Zukunftspotential trotz diffusem Licht

Quelle: Bosch Thermotechnik GmbH

Wichtigste Faktoren zur Auslegung: Systemart und -groRe, Sonnenstrahlung am Standort
(W/m?), Speicherart und -groRe und Nutzungstyp bzw. erforderliche Temperatur

04.03.2022  PLUSPLUS-PRINZIP / ERNEUERBARE ENERGIEN - DR. KIRSTEN KUBIN



45

WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

SOLARTHERMIE — WIRKUNGSGRAD IST STARK ABHANGIG VON AT

‘ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Temperaturdifferenz zwischen Kollektor- und Umgebungstemperatur [K]

0 - 20 K Schwimmbadwassererwarmung 9 15 - 70 K Warmwasser und Raumheizung
10 - 40 K Lufterwdrmuna BN > 60 K Prozesswarmeerzeugung

Quelle: Prof. Dr. Ing Lars Kiihl, Ostfalia Hochschule fiir angewandte Wissenschaften
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

SOLARTHERMIE - PRAXISBEISPIEL
Ertrag: ca. 400 MWh/a

998 m? Vakuumrdhrenkollektoren

Brauwasservorwarmung
auf bis zu 85 °C

Flaschenwaschmaschinen
min. 85 °C

Quelle: https://www.solare-prozesswarme.info/best-practice/solare-prozesswaerme-bei-der-rothaus/#more-1436
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PLUSPLUS-PRINZIP

SOLARTHERMIE IN 2 SZENARIEN

Rechenbeispiel mit dem 5-Minuten-Vorteilsrechner

r

Zeve \orteilsrechner PlusPlus-Prinzip ©

Watch later
++

PLUSPLUS
PRINZIP

Watch on &3 Youlube

04.03.2022  PLUSPLUS-PRINZIP / ERNEUERBARE ENERGIEN - DR. KIRSTEN KUBIN

~»

Share

WIRTSCHAFTLICHKEITSKENNZAHLEN

dynamische Amortisationszeit

3,33 Jahre

Kapitalwert

35.000,00 €

Annuitat

233333 ¢/a

Interne Verzinsung

29,37 %
Return on [nvestment 175,00 %
KUMULIERTE CASH-FLOWS (BARWERTE)
35.000 €
30,000 €
25000 €
20,000 €
15,000 €
10,000 €
5.000€ I I
- N
-5.000 € I l
-10
e Vot et e et e e e e e o © B & - o W &
o
* incl. Fardersumme
C02- UND KOSTENEINSPARUNGEN PRO JAHR
15T-Zustand S0LL-Zustand
C02-Emissionen 161,10 tCO2 107,40 tCO2
Einsparungen CO2-Emissionen 53,70tC02
Energiekosten 9.000,00 € 6.000,00 €
Einsparungen Energiekosten 3.000,00 €
Weitere Kosten 0,00 €



https://www.youtube.com/embed/dUHxK_EcKVc
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WARMEPUMPE — DIE THERMODYNAMISCHE HEIZUNG

Niedriger Druck '
g ¥ Hoher Druck
4 IXXX 5.5,

"

T o pVerdichter T
1 % - - b

—— —_—

Ver- l
dampfer flussiger

i

Expansionsventil

-—
Warmequelle Warmeverteil- & Speichersystem

Quelle: CARMEN e. V.
* Ideales Gasgesetz: (Druck * Volumen) / Temperatur = konstant
* Phaseniibergang: Latente Warme Eintrag bei flissig zu Gas, latente Warme Abgabe bei Gas zu flissig
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WARMEPUMPEN — EINSATZBEREICHE UND EFFIZIENZ

Hochtemperaturwarmepumpen

Vorlauftemperatur, desto hoher der

y(ijg konventionelle e qe
corc T T — mogliche COP

Einteilung nach der Betriebstemperatur: Coefficient of Performance (COP):
160°C * Verhaltnis von bereitgestellter Warme
. 140°C und erforderlicher Stromaufnahme
% n Hochsttemperaturwirmepumpen
§ e « Je niedriger die Temperaturdifferenz
E o zw. Warmequellen- und
g

e Gefahr der falschen Auslegung hoch
(und dann teure Heizung mit Heizstab)

“nut
Enu zung

-20°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C 120°C

Temperatur Wirmequelle

Quelle: eigene Darstellung

50 04.03.2022  PLUSPLUS-PRINZIP / ERNEUERBARE ENERGIEN - DR. KIRSTEN KUBIN



WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WARMEPUMPEN — EFFIZIENZ

Beispiele fiir reale Leistungszahlen (COP) unterschiedlicher Warmepumpen:

Bauart der Warmepumpe Warmegquellen-/ Beispiele
Vorlauftemperatur | fiir COPs

Luft-Luft-Warmepumpe 2°C/35°C 3-3,4

Luft-Luft-Warmepumpe -15°C/50°C 1,4-1,7

Luft-Wasser-Warmepumpe 2°C/35°C 3,6-3,8 Bereich COP-Werte
Luft-Wasser-Warmepumpe 0°C/50°C 2,0-2,2 industrieller HTWP:
Sole-Wasser-Warmepumpe 0°C/35°C 4,3-4,5 2,4-5,8 (bei AT 40-95 °C)
Sole-Wasser-Warmepumpe 0°C/50°C 2,7-3,2

Wasser-Wasser-Warmepumpe 10°C/35°C 5,1-5,8 CDIEeCILer:dIi-InoZr:::aaZ::SraturWérmepumpen,
Wasser-Wasser-Warmepumpe 10°C/50°C 3,8-4,1

Quelle: Ingenieurbiiro Junge
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WARMEQUELLEN VON WARMEPUMPEN

 Mogliche Warmequellen:

— Umgebungsluft

— Erdreich

— Grundwasser

— Sonnenenergie

— Abwarme (Abluft, Abgas oder
Abwasser)

— gespeicherter latenter Warme
(z. B. in einem Eisspeicher)
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

OBERFLACHENNAHE GEOTHERMIE ALS WARMEQUELLE FUR WARMEPUMPEN

Oberflachennahe Geothermie an vielen Orten moglich
— In Deutschland meist <25 °C

e Erdkollektoren

— 1,2 m bis 1,5 m Tiefe und Ertrage von
10 bis 35 W/m?

 Erdsonden
— Tiefenbohrung mit bis zu 100 m Tiefe
und Ertragen von 30 bis 50 W/m

e Offene Systeme: Sicker- und Saugbrunnen
— Jein 20 bis 30 m Tiefe und
ca. 50 kW/Brunnen
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Quelle: muenchen.de



WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

OBERFLACHENGEOTHERMIE - REGENERATION DES ERDREICHS

 Warme regeneriert sich, sofern Entnahme den Eintrag nicht
ubersteigt

* mogliche Warmequellen fiir Regeneration (in Sommermonaten)
— Abwarmenutzung aus Produktionsprozesse, Kaltemaschinen,
Druckluftanlagen usw.
— Luft/Sole-Warmetauscher oder Abwasser/Sole-WT
— Geocooling (Gebaudekihlung im Sommer Gber Erdsonden)
— Solarwarme

 GemadlR VDI-Richtlinie 4640 darf Temperaturanderung

gegeniiber der ungestorte Erdreichtemperatur nicht 11 Kelvin Quelle: Socaciu, Lavinia. (2012). SEASONAL THERMAL
ﬁberSChrEiten | ENERGY STORAGE CONCEPTS. 55. 775-784
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

SENSIBLE WARMESPEICHER

* Nutzung der fiihlbaren Warme des fliissigen oder festen Speichermediums
* Gespeicherte Energie abhangig von spezifischer Warmekapazitat des Speichermediums
« Ublichste Methode zur thermischen Speicherung in Form von Warmwasserspeichern

e Zwischenspeicherung ein Teil der
tagsuber gewonnenen Warme
— Pufferspeicher fur kurzzeitige
Warmespeicherung
— Saisonale Speicher fur Speicherung
uber Wochen oder Monate

* Typische Medien:
— Wasser, Magnesit, Beton, Erde

04.03.2022  PLUSPLUS-PRINZIP / ERNEUERBARE ENERGIEN - DR. KIRSTEN KUBIN

Behalter-Warmespeicher
Wartungséffnung

P— Warmedammung

Erdbecken-Warmespeicher
Wartungsoffnung

0O
wavavalavavay,
< EOAVATAYA Javava AVavave S

Tank (Beton/Stahl/Kunststoff)
Warmedammung

Be- und Entlade- Wérmeddmmung

Speichermedium: Wasser einrichtung Dichtfolie
Erdreich verschiedene Nattirlicher
Speichermedien Bdschungswinkel

maoglich (z.B. Kies)

Aquifer-Warmespeicher

Warmeubertrager
-’/ zum Verbraucherkreislauf
-

Erdreich

. . Erdreich
Wasserfiihrende Schicht

Verfillmaterial mit
geringer Wéarmeleitfahigkeit

Erdwarmesonde / Doppel-U-Rohr

thermisch verbessertes
Verfillmaterial warmer Brunnen kalter Brunnen

©—— Wasserfiihrende
Schicht

Quelle: energieagentur.nrw



WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

LATENTE WARMESPEICHER

* Nutzung der Anderung des Aggregatzustands vom Speichermedium:
— latente Warme bleibt im Stoff gebunden und kann zum spateren Zeitpunkt freigesetzt werden

Warmeaufnahme = Aggregatzustandsanderung fest -> flissig

* Speichermedien: Phase-Change-Materials (PCM)
— Salzhydrate
— Paraffine
— wassrige Salzlosungen

Entzugswarmetauscher

Regenerations-
warmetauscher

Wasser

Volumenédnderung beim
Einfrieren und Auftauen < 10% Quelle: energieagentur.nrw
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

HOLZ, PELLETS, HOLZHACKSCHNITZEL

* Bereitstellung Prozesswarme bis zu 500 °C
* CO,-Emissionen nur bzgl. Verarbeitung, Transport
* Langfristige Lagerung moglich

* Holz zwar erneuerbar, aber nur begrenzt verfugbar

= hoher Platzbedarf fiir Silos

* Trockenhaltung der Biomasse gegen Pilzwachstum
und bakterielle Prozesse notig

Vorteile:
v’ gut lagerfahig
v" hohe Nutztemperaturen

erreichbar

v" Nachhaltig wenn

Industrieabfalle

Nachteile:

hohere Kosten pro kWh
nicht vollstandig CO,-neutral
Ausbaupotenziale begrenzt
Nicht Nachhaltigkeit wenn
Flachenkonkurrenz

Heizen mit Festbiomasse (z.B. Pellets) ist technisch eine gute Alternative zu Erdgaskesseln. Aber: Aufgrund

von steigender Nachfrage und begrenzter Menge werden in naher Zukunft volatile Preise erwartet!
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WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

BIOGAS UND BIOMETHAN

Biogas (z. B. aus anaerober Vergarung)

e entsteht durch Vergarung von
Biomasse jeder Art

* insbesondere sinnvoll: Biogas-
produktion aus Bioabfallen

e Bereitstellung von Strom und
Warme z. B. mittels spezieller
biogasbetriebener BHKW

Biomethan

entsteht durch anschlieBende Aufbereitung
von Biogas

Chemische Eigenschaften vergleichbar zu
Erdgas (daher auch , Bioerdgas” genannt)
Vorhandene Infrastruktur oft weiter nutzbar
Einspeisung ins Erdgasnetz moglich
Prozesswarme bis zu 1000 °C

Reduzierung der THG-Emissionen: Vergarung von Gille und Bioabfalle fihrt zu weniger THG-Emissionen

(N,O und etwas CH,) als bei der Lagerung dieser Reststoffe!

04.03.2022

PLUSPLUS-PRINZIP / ERNEUERBARE ENERGIEN - DR. KIRSTEN KUBIN




62

WARMEERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN AM STANDORT

WEITERE ERNEUERBARE BRENNSTOFFE

,,arliiner” Wasserstoff
 Hergestellt z. B. mittels PEM Elektrolyse
* Elektrolyse bis 80% Wirkungsgrad

e Speicherung (unter Druck) energieaufwandig, ca. 50% Wirkungsgrad
* Leichte Entzindbarkeit

,,arine” Kohlenwasserstoffe
e Synthese von grinem Wasserstoff und griinem CO2
* Viele fossile Brennstoffe in chemischen Eigenschaften nachbildbar
(z. B. Fischer Tropsch Prozess, Methanisierung)
* Mehrere Entwicklungsprojekte, am Markt noch kaum verfligbar
* Sehr energieaufwandig in der Herstellung, auBerdem CO2-Quelle benotigt

In Erndahrungsindustrie kaum relevant, da direkte Elektrifizierung thermischer Prozesse moglich
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ERNEUERBARE ENERGIEN IN DER ERNAHRUNGSINDUSTRIE

FAZIT

Die wichtigsten Botschaften zum Mitnehmen

Investition in PV und GroBwindanlagen (mehrere MW) und Solarthermie (fiir niedrige
Temperaturniveaus) schon jetzt wirtschaftlich

Warmepumpen sind Schliisseltechnologie zur Elektrifizierung der Warmeerzeugung, aber
hoher Preisunterschied zwischen Strom und Gas verhindert noch die Wirtschaftlichkeit

Hochtemperaturwarme aus erneuerbaren Energiequellen im Moment nur mit erneuerbaren
Brennstoffen oder elektrischer Direktheizung moglich

Griiner Wasserstoff und griine Kohlenwasserstoffe fiir Ernahrungsindustrie kaum relevant

Fiir die CO,-Neutralitat ist eine Kombination von Energieeffizienz, Einsatz Erneuerbarer
Energien und Elektrifizierung der Prozesse der beste Weg
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WEITERE INFORMATIONEN

Besuchen Sie die Kampagnen- =[[  Online-Checklisten
Website flr weitere

Informationen & Unterlagen Vorteilsrechner
www.plusplusprinzip.de 5=l Online-Seminare

Folgen in Kiirze

Anmeldung unter moglich
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AKTUELL

NEBEN DER KLIMAKRISE MUSSEN STANDIG NEUE HERAUSFORDERUNGEN VON
JEDEM UNTERNEHMEN GEMEISTERT WERDEN

y ¥

b4 Wachsender Neue und S== Zunehmender
internationaler verscharfte - Preis- und
L ¢ .
Wettbewerb Umweltauflagen == Kostendruck Volatile

Energiepreise y

(l

((

\

Y

Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke
greifen alle Aspekte auf: Mit der Teilnahme leisten Sie einen Beitrag
zur Wettbewerbsfahigkeit lhres Unternehmens
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DAS KONZEPT KLIMASCHUTZ- UND ENERGIEEFFIZIENZ-NETZWERK

DIE ARBEITSGRUPPE TRIFFT SICH SECHS MAL IN ZWEI JAHREN

ECKDATEN IN DER UBERSICHT
= 8 bis 12 Unternehmen

= Sechs Arbeitstreffen:
ca. 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

= | qufzeit: etwa 24 Monate

= Aufwand pro Unternehmen: Weitere Personentage
zwischen den Netzwerktreffen empfehlenswert
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DAS KONZEPT KLIMASCHUTZ- UND ENERGIEEFFIZIENZ-NETZWERK

DAS KERNELEMENT SIND REGELMARIGE ARBEITSTREFFEN ZUM
WISSENSTRANSFER
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NETZWERK-LEISTUNGEN UND KOSTEN

Leistungen des BVE-Klimaschutzkampagnen-Teams

= Moderation des Netzwerkes und fachliche Begleitung tber die Laufzeit inkl. Bereitstellung von Unterlagen
(Vortrage, Checklisten und Fragebogen zur Aufgabenbearbeitung, Tools)

= 6 Netzwerktreffen:
Vorbereitung: Terminabstimmung, Programm, Inhalte, Vortrage
Durchfiihrung: Tagesveranstaltung, Anwesenheit von Moderator und Fachexpertin
Nachbereitung: Zusendung der Ergebnisprotokolle mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte

= 1 Beratertag durch einen Experten pro Unternehmen vor Ort
= Zielfindung und Monitoring im Rahmen der IEEKN

Kosten

» Teilnahmegebiihr pro Unternehmen: 4.400 EUR*
bzw. 2.200 EUR/Jahr
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Das PlusPlus-Prinzip — OKOTEC Energiemanagement GmbH

Eine Klimaschutzkampagne EUREF-Campus, Haus 13
der deutschen Ernahrungsindustrie Torgauer StraRe 12-15

10829 Berlin
www.plusplusprinzip.de www.oekotec.de

Gefardert durch:

* Bundesministerium

ok fir Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

Gemeinsam

Das PlusPlus-Prinzip - 7 —— enerlsu ma .
Eine Klimaschutzkampagne ‘ mit unseren OKO = oy
der deutschen ‘ Partner- - e 'I'Feu L"u‘u"ﬁﬂh?f?s%’é?c‘ﬁb‘;s

HEIDELBERG aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Erndhrungsindustrie unternehmen ENERGIEMANAGEMENT GMBH




